zas. jedn. zewnetrznej multisplit

Jednostka zewn. multisplit
P=3,6kW, 230V, I=15,5A

istniejgcy pion

- instalacje CO

- przewody freonowe
- przewdd skroplin

3 xYDY 3x1,5; p/t w rurze RKLGV 40/33

zas. jedn. zewnetrznej muItinIit

YDY 3x4; p/t w rurze RKLGV

20/16

zasilanie jednostek wewnetrznych split
z jednostki zewnetrznej 3 x YDY 3x1,5
w rurze RKLGV 40/33 pod zabudowg g/k

Agregat chlodniczy

230V, P=2,8kW, I=12A

 zasilanie jednstki

Istniejgca rozdzielniaca gtéwna budynku

- wyposazy¢ w dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy

EATON typ Z-SLS/CB/3 z wk’radkaml gG50A

i

| W?OZD\ZIEI_NIA EL.

gres
/

zasﬂanle jednostek
wewnetrznych split
-3xYDY 3x1,5-

n/tw rurze RKLG 50/42 |
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UWAGI OGOLNE:

1.Nninigjsza dokumentacja rysunkowa moze stanowit¢ podstawe
reazliacji jedynie w formie, w jakiej zostata wydana - z tabelkg oraz z
podpisami projektanta na kazdym arkuszu

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

3. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w frakcie jej trwania,
wykonawca napotka rozbieznoSci pomigdzy  dokumentacjg
projektowa, a stanem faktycznym lub ma niejasnosci dokumentacji,
jest zobowigzany uwzglednié to przy realizacji.

4. Prace wykonawcze nalezy przeprowadzi¢ starannie i pod nadzorem
uprawnionych 0séb.

5. wszystkie zmiany materiatow lub technologii muszg byé
wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora i/lub
projektanta.

6. Wszystkie wykonane prace oraz zastosowane matierialy powinny
odpowiadaé polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢
obowigzujace przepisy.

7. Projekt w calodci podlega prawom autorskim, nie wolno go
kopiowa¢ ani wykorzystywa¢ w zadnym innym celu niz wskazany.

pos.beton.

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI WENTYLACJI | SPECJALIST. KLIMATYZACJI
dla pomieszczenia archiwum zakiadowego.
INSTALACJI KLIMATYZACJI W SYSTEMIE MULTISPLIT
dla trzech pomieszczen biurowych w dziale
finansowo-ksiggowym na poziomie antresoli.

11 .6‘ pos.beton, ? 5 kolor biaty Kategoria budynku:
| zaq szafy kllmatyzgcp preoyzyjnejw 1
7 g‘** YDY 5x2,5; I=19m; n/t w rurze RL 25/2?15 olor biaty ADRES INWESTYCJI:
, o o0 1% o0 10 o0 10 MAZOWIECKI INSTYUT KULTURY
HP T |=— ‘% i i i i } ; i | 53 00-139 Warszawa ul. Elektoralna 12
; N A= } i zas. jedn zewnetrznej mu|tl$p|lt i i 1 INWESTOR:
% [ YDY 3x4 Lﬂgm n/twmrze RL 25/22,ﬂko|br biaty MAZOWIECKI INSTYUT KULTURY
= 1 <C T 00-139 Warszawa ul. Elektoralna 12
PR = POM.GOSH. | | | o .
— 30 ! mgr inz. Michat Olszewski
O ) [ , ‘ gres 1 T T T MAZ/0420/POOE/05
™ ) N ;Z A | 1 SPRANDZIL
oo ] ————— mg in. Macie] Bieniek
[ 2 1 B TR E— _______il;!______-____--- - ’ MAZ/0264/PWBE/15
: 1 | “ I:l \ S . e 2 | Adam Nigciér Ventilo
| | | il zafa Klim. precyfyjnej, ot .
n/ : h \m A TP-1 5,80W: 3x400V; 13.9A | N0 i aou
‘ KORYTAR7Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
. . . - zasilanie urzadzen klimatyzaciji
Istniejgca WLZ - YKY 5x10; I=20m Istniejgca tablica elektryczna
- bez zmian - wyposazyé w aparaty wg schematu EL-S1 RZUT PIWNICY
| "% PROJ. BUDOWLANY *®& 4.5
L f A L A : H —F ‘ branza:
ELEKTRYCZNA 2019.12.13
data rewizji: nr rysunku:
2019.12.13 E_O1




