SCHEMAT ZASILANIA URZADZEN INSTALACJI MULTISPLIT
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UWAGI OGOLNE:

1.Nninigjsza dokumentacja rysunkowa moze stanowit¢ podstawe
reazliacji jedynie w formie, w jakiej zostata wydana - z tabelkg oraz z
podpisami projektanta na kazdym arkuszu

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

3. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w frakcie jej trwania,
wykonawca napotka rozbieznoSci pomigdzy  dokumentacjg
projektowa, a stanem faktycznym lub ma niejasnosci dokumentacji,
jest zobowigzany uwzglednié to przy realizacji.

4. Prace wykonawcze nalezy przeprowadzic starannie i pod nadzorem
uprawnionych 0séb.

5. wszystkie zmiany materiatow lub technologii muszg byé
wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora i/lub
projektanta.

6. Wszystkie wykonane prace oraz zastosowane matierialy powinny
odpowiadaé polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢
obowigzujace przepisy.

7. Projekt w calodci podlega prawom autorskim, nie wolno go
kopiowac ani wykorzystywa¢ w zadnym innym celu niz wskazany.
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- Jednostki wewnetrzne wytgczane w momencie otwarcia okien przez sygna z kontaktronu.
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TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI WENTYLACJI | SPECJALIST. KLIMATYZACJI
dla pomieszczenia archiwum zakiadowego.
INSTALACJI KLIMATYZACJI W SYSTEMIE MULTISPLIT
dla trzech pomieszczen biurowych w dziale
finansowo-ksiggowym na poziomie antresoli.

Kategoria budynku:
bud. kategorii IX

- Jednostki wewnetrzne klimatyzcji muszg by¢ wyposazone w modut komunikacyjny

z wyjsciem na styki bezpotencjatowe.

- Kontaktrony montowaé¢ w oknach obok isntniejgcych kontaktronéw systemu alarmowego.
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