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Blacha ze stali ocynkowane;
separujgca strumienie powietrza:
naptywajgcego i odptywajgcego z urzadzenia

P.36
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Kierunek przeptywu powietrza
przez agregat chtodniczy

I

Jednostka zewnetrzna systemu
multisplit Qch=9,7kW, 230V,1=15,5A, m=68kg

Kratki nawiewne z regulowanymi lamelami
montowana bezposrednio na kanale Pion przewodé\ﬁz freonowych
425x125mm wraz z przepustnica, { oraz przewodu\skroplin w zabudowie
malowana w kolorze $cian pomieszczenia
- Bkpl. (6x200m3/h)

Odprowadzenie skroplin do kanalizacji,
B przewdd pod stropem i=2%

,7 || \

Agregat chtodniczy z modutem hydraulicznym
czynnik: glikol propylenowy 42%
Qch=6,11 kW, tz/tp = 0/3°C,
q=0,2+0,5l/s, dpdysp.=70kPa,
230V, P=2,743, 1=12A, m=80kg,
900x370x940mm

Blacha ze stali ocynkowanej

separujgca strumienie powietrza:
naplywajgcego i odptywajgcego z urzadzenia

{istniejacy pion instalacji CO|

Czerpnia powietrza @100mm, 60m3/h
pod nadprozem, w elemencie zabudowy powyzej okna

UWAGI OGOLNE:

1.Nninigjsza dokumentacja rysunkowa moze stanowi¢ podstawe
reazliacji jedynie w formie, w jakiej zostata wydana - z tabelkg oraz z
podpisami projektanta na kazdym arkuszu

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

3. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania,
wykonawca napotka rozbieznosci  pomiedzy  dokumentacjg
projektowa, a stanem faktycznym lub ma niejasnosci dokumentacji,
jest zobowigzany uwzgledni¢ to przy realizacji.

4. Prace wykonawcze nalezy przeprowadzi€ starannie i pod nadzorem
uprawnionych 0sob.

5. wszystkie zmiany materialdw lub technologii muszg by¢
wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora i/lub
projektanta.

6. Wszystkie wykonane prace oraz zastosowane matierialy powinny
odpowiadac¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i speinia¢
obowigzujace przepisy.

7. Projekt w catosci podlega prawom autorskim, nie wolno go
kopiowa¢ ani wykorzystywa¢ w zadnym innym celu niz wskazany.
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TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI WENTYLACJI | SPECJALIST. KLIMATYZACJI

dla pomieszczenia archiwum zakladowego.

INSTALACJI KLIMATYZACJI W SYSTEMIE MULTISPLIT

dla trzech pomieszczen biurowych w dziale
finansowo-ksiggowym na poziomie antresoli.

Kategoria budynku:

IX

ADRES INWESTYCJI:

MAZOWIECKI INSTYUT KULTURY
00-139 Warszawa ul. Elektoralna 12

INWESTOR:

MAZOWIECKI INSTYUT KULTURY
00-139 Warszawa ul. Elektoralna 12

3 ;__ ] n — :r‘_' na podtaczeniu do szafy klim. M
/e \E J2) :

slg) FrreeeeT | fe R
\P 33| Odprowadzenie skroplin, @20mm) Q‘j\ Lo

. . Szafa klimatyzacji precyzyjnej, P.27
zszaIy Klimatyzacji < skron oMéci pow. V=1200m3/h, dp=20Pa, Lo
zzas osoganlem pompki skroplin . uh@b@ ca wodna, czyhnik g ilkol prop. 42% Lo h
Qch=5,6kW, t2/tp 0/3°C, g=0,5lls, dp=60kPa, L
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Jencug

nagrzewnicg elekiryczng, Qg=4,5 kW,
nawilzaczem parowym o wyd. 1,5kg/h b
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iejsce Wia do istnejqcej
instalacji wodociggowe]

Przewdd skroWZ%
prowadzony pod stropem

P 20 )
P 32 Pal Doprowadzenie wody, dn20 ﬂré’&ern pow. zewn. @100mm P.28
: do szafy klimatyzacj. 0 wymiarach 550x550, h=1980mm,
Przewdd pod stropem. 5,8kW; 3x400V; 13,9A, N R IR —
np, UW 140 U lub odpowiednia. | E 77777777777777777777

INSTALACJA WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI - RZUT PIWNIC
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